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EU – Konformitätserklärung 

Die Firma

 Remote Control Technology GmbH  
Plockeweg 5 
D-35080 Bad Endbach

erklärt, dass die Einrichtung LEVELview  
in Eigensicherheit ausgeführt ist.

Die gesamte Einheit besteht aus: 

a)  einer Sendeeinheit:
 LEVELview.BASIC  oder
 LEVELview.PRO  oder 
 LEVELview.COMFORT 

b)  und einer Batterie:
 LEVELview Battery.Standard  oder

 LEVELview Battery.Longlife

c)  optional mit:
 Füllstandsensor: 1000028, 1000031, 1000032,  

1000038, 1000043 oder 1000744  
(angeschlossene Leitungslänge max. 100 m)

 externer Antenne 1000113 und 1000114
 wechselbarer SIM-Karte

Baumusterprüfbescheinigung 

 Prüfstelle
 TÜV Product Service GmbH (Nr. 0123) 

Gottlieb-Daimler-Str. 7 
D-70794 Filderstadt

 EU- Bescheinigungsnummer: 

 TPS 19 ATEX 053142 0010

Folgende (harmonisierte) Normen wurden angewandt:

 EN 50 371 Personenschutz
 EN 60 950 Personenschutz
 EN 55 011 Klasse B Störaussendung
 EN 61 000-4-3 Störfestigkeit
 EN 60079-0:2012 +  

A11:2013 Allgemeine Anforderungen
 EN 60079-11:2012 Eigensicherheit „i“

Gladenbach, den 10.01.2019

Martin Meyer, Geschäftsführer
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Artikelinformationen

RCT Artikelnr.: 1000926

EAN: 0617957699111

Bezeichnung: LEVELview.LPG

Lieferumfang: LEVELview-Sender Ex1,
Batteriepack RCT Ex1,
Externe Magnetfußantenne,
Hallsensor RCT junior,
Adapter Füllstandgeber SRG 705,
Bedienungsanleitung,
QR-Code (Sicherheitsschlüssel)

Gefertigt nach 
DIN ISO 9001:2008

CE-Konformität

Allgemeine technische Spezifikationen

Spannungsversorgung: Batteriepack RCT Ex1 (inkl.),

Stromaufnahme: bei SMS-Versand max. 350 mA 
pro Sendezyklus

Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C

Bauart: UV-beständiges, gasdichtes 
Kunststoffgehäuse, voll 
vergossene Elektronik, IP 54

Elektronik: mikroprozessorgesteuert 

Antenne: externe Magnetfußantenne, 
150 cm Kabel (trennbar)

Abmessungen: ca. 107 x 107 x 80 mm (LxBxH) 
mit Füßen

Einsatzbereich: ober- und unterirdische 
stationäre Flüssiggastanks

Schutzart: IP 54, geschützt und zugelassen 
für Einsatz in Ex-Zone 1 und 2

Senden und Empfangen per Funk (lokal)

Frequenz: 868.45 Mhz (codiertes Signal)

Reichweite: 500 m (freies Feld)

Kompatibel mit: RCT Funkempfänger, z. B. 
LCD-Anzeige, Interface 4-20 mA

Übertragene Daten: ŸTankfüllstand in % (0...99)
ŸBatteriefüllstand

Sendehåäufigkeit: alle 2 Stunden

Senden und Empfangen per SMS (GSM Mobilfunk)

Datenübertragung: via integriertem SIM-Chip im 
Mobilfunknetz 

Zyklische SMS: alle 3 Tage ( , 
Sendezeitpunkt frei wählbar, 

72h)

enthält 24 Füllstandmesswerte 

Übertragene Daten: ŸTankfüllstand in % (0...99)
ŸBatteriefüllstand

Alarm-SMS: sofort bei definiertem Ereignis 
(2 Minimumgrenzwerte, 
1 Maximumgrenzwert, Befüllung, 
Leckage, Batterie leer)

Datenbereitstellung: Ÿmobile App (IOS/Android),
ŸRCS Web Applikation 

(webbasiert)

Datensicherung: Server der Deutschen Telekom 
(redundant auf Zweitserver),
24h | 365 Tage erreichbar

Konfiguration: Ÿmobile App (IOS/Android),
ŸRCS Web Applikation 

(webbasiert)

II 2G Ex ib IIB T4
TPS 16 ATEX 53142 008 X
Ta -20...+40°C

Signalgeber (Hallsensor)

Messverfahren: berührungslose Füllstand-
erfassung über Magnetfeld

Kompatibel mit 
Füllstandgeber 
(Schwimmer) Typ:

ŸRochester junior
ŸSRG 487 (ab Bj. 02/1996)
ŸSRG 705 (bis Bj. 02/1996) 

mit Adapter (inkl.)
ŸRochester senior mit Adapter

1000438 (Zubehör)

Gehäuse: UV-beständiges, gasdichtes 
Kunststoffgehäuse

Kabellänge: 1,5 m

Befestigung: mit 2 Schrauben auf Flansch des 
bestehenden Füllstandgebers

Batteriepack (inklusive)

Ausgangsspannung: 12V DC / 400mA

Bauart: UV-beständiges, gasdichtes, voll 
vergossenes Kunststoffgehäuse

Eigensicherheit: eigensicher durch zweifache 
Strombegrenzung

Lebensdauer: ca. 2 Jahre (abhängig von der 
Sendehäufigkeit)

Betriebstemperatur: -20°C ... +40°C

Qualität Made in Germany

Zubehör

1000994 Ersatzbatterie für LEVELview Ex1 

1000438 Adapter Rochester senior
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Artikelinformationen

RCT Artikelnr.: 1000926

EAN: 0617957699111

Bezeichnung: LEVELview.LPG

Lieferumfang: LEVELview-Sender Ex1,
Batteriepack RCT Ex1,
Externe Magnetfußantenne,
Hallsensor RCT junior,
Adapter Füllstandgeber SRG 705,
Bedienungsanleitung,
QR-Code (Sicherheitsschlüssel)

Gefertigt nach 
DIN ISO 9001:2008

CE-Konformität

Allgemeine technische Spezifikationen

Spannungsversorgung: Batteriepack RCT Ex1 (inkl.),

Stromaufnahme: bei SMS-Versand max. 350 mA 
pro Sendezyklus

Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C

Bauart: UV-beständiges, gasdichtes 
Kunststoffgehäuse, voll 
vergossene Elektronik, IP 54

Elektronik: mikroprozessorgesteuert 

Antenne: externe Magnetfußantenne, 
150 cm Kabel (trennbar)

Abmessungen: ca. 107 x 107 x 80 mm (LxBxH) 
mit Füßen

Einsatzbereich: ober- und unterirdische 
stationäre Flüssiggastanks

Schutzart: IP 54, geschützt und zugelassen 
für Einsatz in Ex-Zone 1 und 2

Senden und Empfangen per Funk (lokal)

Frequenz: 868.45 Mhz (codiertes Signal)

Reichweite: 500 m (freies Feld)

Kompatibel mit: RCT Funkempfänger, z. B. 
LCD-Anzeige, Interface 4-20 mA

Übertragene Daten: ŸTankfüllstand in % (0...99)
ŸBatteriefüllstand

Sendehåäufigkeit: alle 2 Stunden

Senden und Empfangen per SMS (GSM Mobilfunk)

Datenübertragung: via integriertem SIM-Chip im 
Mobilfunknetz 

Zyklische SMS: alle 3 Tage ( , 
Sendezeitpunkt frei wählbar, 

72h)

enthält 24 Füllstandmesswerte 

Übertragene Daten: ŸTankfüllstand in % (0...99)
ŸBatteriefüllstand

Alarm-SMS: sofort bei definiertem Ereignis 
(2 Minimumgrenzwerte, 
1 Maximumgrenzwert, Befüllung, 
Leckage, Batterie leer)

Datenbereitstellung: Ÿmobile App (IOS/Android),
ŸRCS Web Applikation 

(webbasiert)

Datensicherung: Server der Deutschen Telekom 
(redundant auf Zweitserver),
24h | 365 Tage erreichbar

Konfiguration: Ÿmobile App (IOS/Android),
ŸRCS Web Applikation 

(webbasiert)

II 2G Ex ib IIB T4
TPS 16 ATEX 53142 008 X
Ta -20...+40°C

Signalgeber (Hallsensor)

Messverfahren: berührungslose Füllstand-
erfassung über Magnetfeld

Kompatibel mit 
Füllstandgeber 
(Schwimmer) Typ:

ŸRochester junior
ŸSRG 487 (ab Bj. 02/1996)
ŸSRG 705 (bis Bj. 02/1996) 

mit Adapter (inkl.)
ŸRochester senior mit Adapter

1000438 (Zubehör)

Gehäuse: UV-beständiges, gasdichtes 
Kunststoffgehäuse

Kabellänge: 1,5 m

Befestigung: mit 2 Schrauben auf Flansch des 
bestehenden Füllstandgebers

Batteriepack (inklusive)

Ausgangsspannung: 12V DC / 400mA

Bauart: UV-beständiges, gasdichtes, voll 
vergossenes Kunststoffgehäuse

Eigensicherheit: eigensicher durch zweifache 
Strombegrenzung

Lebensdauer: ca. 2 Jahre (abhängig von der 
Sendehäufigkeit)

Betriebstemperatur: -20°C ... +40°C

Qualität Made in Germany

Zubehör

1000994 Ersatzbatterie für LEVELview Ex1 

1000438 Adapter Rochester senior
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Artikelinformationen

RCT Artikelnr.: 1000926

EAN: 0617957699111

Bezeichnung: LEVELview.LPG

Lieferumfang: LEVELview-Sender Ex1,
Batteriepack RCT Ex1,
Externe Magnetfußantenne,
Hallsensor RCT junior,
Adapter Füllstandgeber SRG 705,
Bedienungsanleitung,
QR-Code (Sicherheitsschlüssel)

Gefertigt nach 
DIN ISO 9001:2008

CE-Konformität

Allgemeine technische Spezifikationen

Spannungsversorgung: Batteriepack RCT Ex1 (inkl.),

Stromaufnahme: bei SMS-Versand max. 350 mA 
pro Sendezyklus

Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C

Bauart: UV-beständiges, gasdichtes 
Kunststoffgehäuse, voll 
vergossene Elektronik, IP 54

Elektronik: mikroprozessorgesteuert 

Antenne: externe Magnetfußantenne, 
150 cm Kabel (trennbar)

Abmessungen: ca. 107 x 107 x 80 mm (LxBxH) 
mit Füßen

Einsatzbereich: ober- und unterirdische 
stationäre Flüssiggastanks

Schutzart: IP 54, geschützt und zugelassen 
für Einsatz in Ex-Zone 1 und 2

Senden und Empfangen per Funk (lokal)

Frequenz: 868.45 Mhz (codiertes Signal)

Reichweite: 500 m (freies Feld)

Kompatibel mit: RCT Funkempfänger, z. B. 
LCD-Anzeige, Interface 4-20 mA

Übertragene Daten: ŸTankfüllstand in % (0...99)
ŸBatteriefüllstand

Sendehåäufigkeit: alle 2 Stunden

Senden und Empfangen per SMS (GSM Mobilfunk)

Datenübertragung: via integriertem SIM-Chip im 
Mobilfunknetz 

Zyklische SMS: alle 3 Tage ( , 
Sendezeitpunkt frei wählbar, 

72h)

enthält 24 Füllstandmesswerte 

Übertragene Daten: ŸTankfüllstand in % (0...99)
ŸBatteriefüllstand

Alarm-SMS: sofort bei definiertem Ereignis 
(2 Minimumgrenzwerte, 
1 Maximumgrenzwert, Befüllung, 
Leckage, Batterie leer)

Datenbereitstellung: Ÿmobile App (IOS/Android),
ŸRCS Web Applikation 

(webbasiert)

Datensicherung: Server der Deutschen Telekom 
(redundant auf Zweitserver),
24h | 365 Tage erreichbar

Konfiguration: Ÿmobile App (IOS/Android),
ŸRCS Web Applikation 

(webbasiert)

II 2G Ex ib IIB T4
TPS 16 ATEX 53142 008 X
Ta -20...+40°C

Signalgeber (Hallsensor)

Messverfahren: berührungslose Füllstand-
erfassung über Magnetfeld

Kompatibel mit 
Füllstandgeber 
(Schwimmer) Typ:

ŸRochester junior
ŸSRG 487 (ab Bj. 02/1996)
ŸSRG 705 (bis Bj. 02/1996) 

mit Adapter (inkl.)
ŸRochester senior mit Adapter

1000438 (Zubehör)

Gehäuse: UV-beständiges, gasdichtes 
Kunststoffgehäuse

Kabellänge: 1,5 m

Befestigung: mit 2 Schrauben auf Flansch des 
bestehenden Füllstandgebers

Batteriepack (inklusive)

Ausgangsspannung: 12V DC / 400mA

Bauart: UV-beständiges, gasdichtes, voll 
vergossenes Kunststoffgehäuse

Eigensicherheit: eigensicher durch zweifache 
Strombegrenzung

Lebensdauer: ca. 2 Jahre (abhängig von der 
Sendehäufigkeit)

Betriebstemperatur: -20°C ... +40°C

Qualität Made in Germany

Zubehör

1000994 Ersatzbatterie für LEVELview Ex1 

1000438 Adapter Rochester senior
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Artikelinformationen

RCT Artikelnr.: 1000926

EAN: 0617957699111

Bezeichnung: LEVELview.LPG

Lieferumfang: LEVELview-Sender Ex1,
Batteriepack RCT Ex1,
Externe Magnetfußantenne,
Hallsensor RCT junior,
Adapter Füllstandgeber SRG 705,
Bedienungsanleitung,
QR-Code (Sicherheitsschlüssel)

Gefertigt nach 
DIN ISO 9001:2008

CE-Konformität

Allgemeine technische Spezifikationen

Spannungsversorgung: Batteriepack RCT Ex1 (inkl.),

Stromaufnahme: bei SMS-Versand max. 350 mA 
pro Sendezyklus

Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C

Bauart: UV-beständiges, gasdichtes 
Kunststoffgehäuse, voll 
vergossene Elektronik, IP 54

Elektronik: mikroprozessorgesteuert 

Antenne: externe Magnetfußantenne, 
150 cm Kabel (trennbar)

Abmessungen: ca. 107 x 107 x 80 mm (LxBxH) 
mit Füßen

Einsatzbereich: ober- und unterirdische 
stationäre Flüssiggastanks

Schutzart: IP 54, geschützt und zugelassen 
für Einsatz in Ex-Zone 1 und 2

Senden und Empfangen per Funk (lokal)

Frequenz: 868.45 Mhz (codiertes Signal)

Reichweite: 500 m (freies Feld)

Kompatibel mit: RCT Funkempfänger, z. B. 
LCD-Anzeige, Interface 4-20 mA

Übertragene Daten: ŸTankfüllstand in % (0...99)
ŸBatteriefüllstand

Sendehåäufigkeit: alle 2 Stunden

Senden und Empfangen per SMS (GSM Mobilfunk)

Datenübertragung: via integriertem SIM-Chip im 
Mobilfunknetz 

Zyklische SMS: alle 3 Tage ( , 
Sendezeitpunkt frei wählbar, 

72h)

enthält 24 Füllstandmesswerte 

Übertragene Daten: ŸTankfüllstand in % (0...99)
ŸBatteriefüllstand

Alarm-SMS: sofort bei definiertem Ereignis 
(2 Minimumgrenzwerte, 
1 Maximumgrenzwert, Befüllung, 
Leckage, Batterie leer)

Datenbereitstellung: Ÿmobile App (IOS/Android),
ŸRCS Web Applikation 

(webbasiert)

Datensicherung: Server der Deutschen Telekom 
(redundant auf Zweitserver),
24h | 365 Tage erreichbar

Konfiguration: Ÿmobile App (IOS/Android),
ŸRCS Web Applikation 

(webbasiert)

II 2G Ex ib IIB T4
TPS 16 ATEX 53142 008 X
Ta -20...+40°C

Signalgeber (Hallsensor)

Messverfahren: berührungslose Füllstand-
erfassung über Magnetfeld

Kompatibel mit 
Füllstandgeber 
(Schwimmer) Typ:

ŸRochester junior
ŸSRG 487 (ab Bj. 02/1996)
ŸSRG 705 (bis Bj. 02/1996) 

mit Adapter (inkl.)
ŸRochester senior mit Adapter

1000438 (Zubehör)

Gehäuse: UV-beständiges, gasdichtes 
Kunststoffgehäuse

Kabellänge: 1,5 m

Befestigung: mit 2 Schrauben auf Flansch des 
bestehenden Füllstandgebers

Batteriepack (inklusive)

Ausgangsspannung: 12V DC / 400mA

Bauart: UV-beständiges, gasdichtes, voll 
vergossenes Kunststoffgehäuse

Eigensicherheit: eigensicher durch zweifache 
Strombegrenzung

Lebensdauer: ca. 2 Jahre (abhängig von der 
Sendehäufigkeit)

Betriebstemperatur: -20°C ... +40°C

Qualität Made in Germany

Zubehör

1000994 Ersatzbatterie für LEVELview Ex1 

1000438 Adapter Rochester senior
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Artikelinformationen

RCT Artikelnr.: 1000926

EAN: 0617957699111

Bezeichnung: LEVELview.LPG

Lieferumfang: LEVELview-Sender Ex1,
Batteriepack RCT Ex1,
Externe Magnetfußantenne,
Hallsensor RCT junior,
Adapter Füllstandgeber SRG 705,
Bedienungsanleitung,
QR-Code (Sicherheitsschlüssel)

Gefertigt nach 
DIN ISO 9001:2008

CE-Konformität

Allgemeine technische Spezifikationen

Spannungsversorgung: Batteriepack RCT Ex1 (inkl.),

Stromaufnahme: bei SMS-Versand max. 350 mA 
pro Sendezyklus

Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C

Bauart: UV-beständiges, gasdichtes 
Kunststoffgehäuse, voll 
vergossene Elektronik, IP 54

Elektronik: mikroprozessorgesteuert 

Antenne: externe Magnetfußantenne, 
150 cm Kabel (trennbar)

Abmessungen: ca. 107 x 107 x 80 mm (LxBxH) 
mit Füßen

Einsatzbereich: ober- und unterirdische 
stationäre Flüssiggastanks

Schutzart: IP 54, geschützt und zugelassen 
für Einsatz in Ex-Zone 1 und 2

Senden und Empfangen per Funk (lokal)

Frequenz: 868.45 Mhz (codiertes Signal)

Reichweite: 500 m (freies Feld)

Kompatibel mit: RCT Funkempfänger, z. B. 
LCD-Anzeige, Interface 4-20 mA

Übertragene Daten: ŸTankfüllstand in % (0...99)
ŸBatteriefüllstand

Sendehåäufigkeit: alle 2 Stunden

Senden und Empfangen per SMS (GSM Mobilfunk)

Datenübertragung: via integriertem SIM-Chip im 
Mobilfunknetz 

Zyklische SMS: alle 3 Tage ( , 
Sendezeitpunkt frei wählbar, 

72h)

enthält 24 Füllstandmesswerte 

Übertragene Daten: ŸTankfüllstand in % (0...99)
ŸBatteriefüllstand

Alarm-SMS: sofort bei definiertem Ereignis 
(2 Minimumgrenzwerte, 
1 Maximumgrenzwert, Befüllung, 
Leckage, Batterie leer)

Datenbereitstellung: Ÿmobile App (IOS/Android),
ŸRCS Web Applikation 

(webbasiert)

Datensicherung: Server der Deutschen Telekom 
(redundant auf Zweitserver),
24h | 365 Tage erreichbar

Konfiguration: Ÿmobile App (IOS/Android),
ŸRCS Web Applikation 

(webbasiert)

II 2G Ex ib IIB T4
TPS 16 ATEX 53142 008 X
Ta -20...+40°C

Signalgeber (Hallsensor)

Messverfahren: berührungslose Füllstand-
erfassung über Magnetfeld

Kompatibel mit 
Füllstandgeber 
(Schwimmer) Typ:

ŸRochester junior
ŸSRG 487 (ab Bj. 02/1996)
ŸSRG 705 (bis Bj. 02/1996) 

mit Adapter (inkl.)
ŸRochester senior mit Adapter

1000438 (Zubehör)

Gehäuse: UV-beständiges, gasdichtes 
Kunststoffgehäuse

Kabellänge: 1,5 m

Befestigung: mit 2 Schrauben auf Flansch des 
bestehenden Füllstandgebers

Batteriepack (inklusive)

Ausgangsspannung: 12V DC / 400mA

Bauart: UV-beständiges, gasdichtes, voll 
vergossenes Kunststoffgehäuse

Eigensicherheit: eigensicher durch zweifache 
Strombegrenzung

Lebensdauer: ca. 2 Jahre (abhängig von der 
Sendehäufigkeit)

Betriebstemperatur: -20°C ... +40°C

Qualität Made in Germany

Zubehör

1000994 Ersatzbatterie für LEVELview Ex1 

1000438 Adapter Rochester senior
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0123

1. Nach der Richtlinie für Geräte  
in explosionsgefährdeten Bereichen  
2014/34/EU

2. Nach der Richtlinie für Funkanlagen  
1999/5/EG

3. Nach EMV-Richtlinie 89/336/EWG 


